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Fassadenansicht

Eingangsbereich Einstellhalle

Projektbeschrieb
Die prominente Lage des neuen Feuerwehrlokals am Ortseingang von 
Täsch erfordert eine sensible und zurückhaltende Einfügung des Bauwerks 
in die dörfliche Struktur. Das Volumen fasst das Feuerwehrlokal sowie die 
kommunalen Ergänzungen kompakt zusammen. Die Einfahrt in die Ein-
stellhallen der Feuerwehr und der Gemeinde erfolgt niveaugleich von der 
Kantonsstrasse aus. Der Funk- und Kommandoraum in erhöhter Position 
überblickt sowohl Fahrzeughalle als auch den Mannschaftszugang. Im 
Obergeschoss befindet sich der Theoriesaal, welcher einen Einblick in die 
Fahrzeughalle gestattet. Die Einstellhalle des Pistenfahrzeugs befindet sich 
auf dem Niveau der Langlaufloipe. Die Fassade mit der stehenden Lärchen-
schalung verleiht dem Baukörper den ortstypischen Ausdruck.

Kennzahlen
Baujahr:  2012
Grundstückfläche:  1325 m²
Nettogeschossfläche: 1‘198.63 m²
Bruttogeschossfläche: 1‘354.57 m²
Rauminhalt SIA 116: 4‘364.9 m³
Anlagekosten: 3‘140‘000.- Fr.
Gebäudekosten (BKP 2): 3‘050‘000.- Fr.
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