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Projektbeschrieb

Der Neubau wird zwischen dem OS-Hauptgebaude und der Weingarten-
strasse eingebettet und spannt ein Gesamtensemble mit den bestehenden
Schulgebauden auf. Die Turnhalle bildet durch ihre klare Position ein Ein-
gangstor zum Schulareal. Die Parkierung wurde neu organisiert und die
Eingangssituation der gesamten Schulanlage aufgewertet. Das Eingraben
der Turnhalle um ein Geschoss erméglicht eine hierarchische Abstufung
der Gebaudehdhen zwischen den bestehenden Gebauden der Schulanlage
und dem Neubau. Die Turnhalle fligt sich so angemessen in die bestehende
Anlage ein. Zudem konnen durch das Abgraben die Hallenwénde optimal
als Prellwande genutzt werden. In der oberen Geb&udehélfte erhélt das
Gebéaude ein Tag- und Nachtgesicht. Wenn die Sonne scheint, werden die
Fensterscheiben zu einem Spiegel und lassen das Gebaudevolumen mit der
Umgebung verschmelzen. Nachts hingegen entsteht ein Lichtkranz, wel-
cher Einblicke zuldsst und dem Gebaude einen Laternencharakter verleiht.

Umkleidekabienen

corporate architecture
2012

Kennzahlen

Baujahr: 2012
Grundsttickflache: 29'780 m2
Nettogeschossflache: 872 m2
Bruttogeschossflache: 1140 m2
Kubische Berechnung: 6'039 m3
Anlagekosten: 5'850'000.- Fr.
Gebéaudekosten (BKP 2): 4'825'000.- Fr.
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